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- PROJ. HYDRANTY ZEWNĘTRZNEHp1 dn80

- PROJ. INSTALACJA KANAL. SANITARNEJ 

w

PROJ. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KABLOWA 0,4kV

PROJ. SŁUP OŚWIETLENIOWY ALUMINOWY O WYSOKO ŚCI 7m
TYPU SAL-70 NA FUNDAMENCIE B-60, Z WYSI ĘGNIKIEM WR-5A/1 PROD. ROSA LUB
EÓWNOWAŻNY. SŁUP I WYSIĘGNIK ANODOWANE NA KOLOR SZARY, JAK CI-63 Z
PALETY ROSA.
OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU CUDDLE LED 72 5000K
9750lm Z OPTYKĄ T2 PROD. ROSA LUB RÓWNOWA ŻNA.

- PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU

- PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE W RAMACH ISTN. UT WARDZENIA

- PROJEKTOWANE WYZNACZENIE MIEJSC PARKINGOWYCH W RA MACH ISTN. UTWARDZENIA

- PROJEKTOWANE PODESTY, PODJAZDY, SCHODY

- ISTNIEJĄCE BUDYNKI

- WEJŚCIA DO BUDYNKÓW 

- BRAMY GARAZOWE

- GRANICE DZIAŁKI

-  FURTKA. BRAMA  - PROJEKTOWANE

- PROJEKTOWANE OGRODZENIE
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LEGENDA

(wykonawca prac geodezyjnych)

zakresie pomiaru.

Grzegorz Kubiak  upr.:18554       podpis...............................

tel.  506-909-237

NIP 6730007638, REGON 003800528

PLAC WOLNOŚCI 8/1, 78-400 SZCZECINEK

"GEODEX" SP. Z O.O.

"brak"

6.203.8.05.4.3; 6.203.8.10.2.1; 6.203.8.10.1.2

1. Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

a) Danych branżowych - z literą B

b) Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

  elektromagnetyczną - z literą A

c) Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

  W związku z tym w częściach a i b nie gwarantuje się

  kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia jest

  niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

2. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,

  o którym brak było informacji branżowych i nie zostało

  odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

2. Mapa nadaje się do celów projektowych w

1.                   zakres pomiaru.

Informacje dodatkowe: 1. Nazwa pliku - 6640.2067.2015

3. Data : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Wielkość pliku :. . . . . . . . . . . . . .

2. Format pliku: DXF

Grzegorz Kubiak  upr.:18554       podpis...............................

Kierownik prac geodezyjnych:

Wykonawca prac geodezyjnych:

Data opracowania mapy:    16.02.2016r

zgłoszonej w PODGiK w: Szczecinku

Wykonano w ramach roboty: KERG:   6640.2067.2015

OBIEKT: Wojska Polskiego 26

OBRĘB: 0006 (dz.nr. 89/193, 89/196)

MIASTO: BORNE SULINOWO

POWIAT: SZCZECINEK

TERYT: 321504_4.0006

SKALA: 1: 500

Układ współrzędnych: PL- 2000/18

Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt

4. Wykazane na niniejszej mapie dane ewidencyjne

3. Wykazane na niniejszej mapie dane ewidencyjne

spełniają wszystkie wymagania
zawarte w rozp. Min. Rozw. Reg. i Bud. z dnia 29.03.2001r.

w sprawie ewidencji gruntów i budynków
oraz w obowiązujących standardach technicznych

oznaczone w sposób......................niespełniają wszystkich wymagań
zawartych w rozp. Min. Rozw. Reg. i Bud. z dnia 29.03.2001r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków

oraz w obowiązujących standardach technicznych

nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

2. Kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem:...."brak"....

1. W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

geodezyjnej nr:     "brak"

Podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1

pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

(Dz.U. nr 263. 1572) - par. 80 pkt 6.

w Rozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. z dnia 09.11.2011r.

ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi o których mowa

Mapa do celów projektowych została wykonana bez

uzgodnione projekty sieci uzbrojenia terenu:

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące

wykorzystaniu :

1. Mapy zasadniczej w skali: 1: 500 nr sekcji:

Mapę do celów projektowych  sporządzono przy

KN -40/75

A/PNB/8300/45/81

SKALA:

XII. 2015

PUK SPÓŁKA Z O.O.
UL. KRUCZKOWSKIEGO 5, 78-449 BORNE SULINOWO

BRANŻA:

DATA:

NR RYS:

TEMAT:

INWESTOR:

ADRES:

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

ARCH.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI
PIOTR SYNOWIEC

ul.28-go LUTEGO 14a, 78-400 SZCZECINEK

Projektowała mgr inż. arch. D. Matela-Łapczuk

UAN/U/7342/47/93

mgr inż. arch. K. MarkaniczOpracowała

Projektował mgr inż. Szymon Zmaczyński

Projektował

UAN/N/7210/971/88

ZAP/0110/POOK/14

mgr inż. P. Synowiec

Projektował

Projektował

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
techn. Stanisław Budnicki

techn. Emilian Koridak

1:500

WIATA NR 2

WIATA NR 1

PORTIERNIA

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO
WRAZ Z WYKONANIEM URZĄDZĘŃ BUDOWLANYCH, 
OŚWIEWTLENIEM TERENU 
I BUDOWĄ MIEJSC PARKINGOWYCH 
NA POTRZEBY PUK SP. Z O.O.
OBRĘB 0006 BORNE SULINOWO, DZIAŁKI NR 89/196, 89/193, 8 8, 84/1
UL. WOJSKA POLSKIEGO 26, 78-449 BORNE SULINOWO

- ISTNIEJĄCE WIATY PRZYNALEŻĄCE DO INWESTORA

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA - BUDYNEK PORTIERNI DO REMO NTU

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA - ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BU DYNKU 

- PROJEKTOWANA ROZBUDOWA -  WIATROLAP

Uwagi dla Inwestora i Wykonawcy (dla wod-kan):

1.      Przed rozpoczęciem robót montazowych wykonać

      niezbędne odkrywki istniejącego kanału sanitarnego

      ,przeprowadzić inspekcję kamerą tv w celu ustalenia

      rzeczywistego stanu technicznego  .

2.      Zaniwelować punkty początkowe układanej kanalizacji

      w budynku  i punkty włączenia do istniejącego kanału w

      celu ustalenia rzędnych rzeczywistych(bezwzględnych).

       Powyższe czynności niezbędne są do ustalenia

      możliwości wykorzystania istniejącego przyłacza k.

      sanitarnej.

3.      W przypadku stwierdzenia braku możliwości

      wykorzystania tej kanalizacji należy wykonać nowe

      przyłacze lub zastosować przepompownię ścieków wg

      odrębnego opracowania.

Uwagi dla Inwestora i Wykonawcy (dla c.o.):

1.      Przyłacze c.o. wykonac z rur preizolowanych Systemu ZPU

      Miedzyrzecz Jońca -  2x65/2.9/140, rura bez szwu, izolacja standart z

      systemem wykrywania przecieków( system impulsowy-

      reflektometryczny).

2.      Roboty ziemne wykonać ręcznie na odkład.

3.      Preizolowane rury i kształtki układa się bezpośrednio w gruncie w

      wykopach wąskoprzestrzennych na podsypce piaskowej o grubości min.

      10 cm. Przed zespawaniem stalowych rur przewodowych, przy

          każdym złączu, należy na rurę preizolowaną wsunąć elementy

        zespołu złącza stanowiące osłonę izolacjicieplnej.

         Po zespawaniu rur przewodowych i wykonaniu prób szczelności,

        należy wykonać izolację cieplną i uszczelnienie osłony zespołu złącza.

         Wykonaną sieć z rur preizolowanych poddaje się odbiorowi

        technicznemu, a następnie wykonujesię zasypkę piaskową grubości

        min. 10 cm powyżej górnej powierzchni rur. Podsypka i zasypka musi

        być zagęszczona, aby wytworzyć jednorodne warunki pracy rurociągu.

        Po ustabilizowaniu zasypki - pozostałą część wykopu uzupełniamy

        gruntem rodzimym. Minimalne przykrycie rurociągu wynosi 40 cm.

4.      W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem zachować szczególną

      ostrożność , roboty ziemne wykonywać tęcznie. W razie potrzeby

      wykonać wykopy kontrolne.

        

 

13215,51 

- PROJ. PRZYŁĄCZE C.O. - II ETAP

- PROJ. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - II ETAP 


